CITY OVI
K110 & K55
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Tuote on kiinnitettava seindan ennen ovien
asennusta. Kaytd mukana tulleita
turvanauhoja ja/tai taustan esiporattuja
kiinnitysreikia.

Pakkaus ei sisalla seinaan kiinnittamista
varten tarvittavia ruuveja ja tulppia, koska
erilaisia seinamateriaaleja varten tarvitaan
erilaiset kiinnikkeet.

Apua oikeanlaisten kiinnikkeiden valintaan
voit kysya rautakaupasta.
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Saato pystysuunnassa:
Avaa kaikkien saranoiden kiinnitysruuveja (1).
Nosta tai laske ovea ja kirista ruuvit huolellisesti

Saato syvyyssunnassa:
Avaa lukitusruuvia (2).
Korjaa oven asentoa.
Kirista lukitusruuvi (2).

Saato vaakasuunnassa tai kallistus:
Avaa lukitusruuvia (2).
Korjaa oven asentoa saatoruuvista (3).
Kirista lukitusruuvi (2).

Vertikal justering:
Oppna alla gangjarnens fastskruvar (1).
Hoj eller sénk dérren och spann fast skruvarna.

Justera djupled:

Oppna lasskruven (2).
Korrigera dorrens position.
Spann fast lasskruven (2).

Horisontell justering:

Oppna lasskruven (2).

Korrigera dorrens position med justeringsskruv (3).
Spann fast lasskruven (2).
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